附件
水土保持方案特性表

	项目名称
	省道S11师宗至丘北高速公路工程
	流域管理机构
	珠江水利委员会

	涉及省（市、区）
	云南省
	涉及地市或个数
	曲靖市、文山州
	涉及县或个数
	师宗县、丘北县

	项目规模
	主线91.237km，连接线17.78km
	总投资(万元)
	1887691.1038
	土建投资(万元)
	1447977.0291

	动工时间
	2023年1月开始“三通一平”工作
	完工时间
	2025年12月
	设计水平年
	2026年

	工程占地（hm2）
	1118.96
	永久占地（hm2）
	505.71
	临时占地（hm2）
	613.25

	土石方量（万m3）
	挖方量 
	填方量 
	借方量
	余（弃）方

	
	3859.66
	1357.09
	
	2502.57

	重点防治区名称
	丘北县境内涉及国家级水土流失重点治理区、云南省水土流失重点治理区

	地貌类型
	岩溶地貌和侵蚀构造地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	以水力侵蚀为主
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围面积(hm2)
	1118.96
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	500

	土壤流失预测总量（t）
	210178.46
	新增土壤流失量（t）
	174838.74

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治

指标
	水土流失治理度(%)
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率(%)
	92
	表土保护率(%)
	95

	
	林草植被恢复率(%)
	96
	林草覆盖率(%)
	23

	防治措施及工程量
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	路基工程防治区
	主体设计：表土剥离60.16万m3，锚杆框格梁护坡23.24hm2，衬砌拱、拱形综合护坡67.08hm2，排水沟（边沟）92574m，截水沟59701m，急流槽5256m，回覆表土27.46万m3，土地整治138.77hm2
	主体设计：边坡绿化86.75hm2，中央隔离带、沿线绿化52.02hm2
	方案新增：临时沉沙池96座，编织袋装土拦挡20363m，无纺布覆盖86.75hm2

	
	互通工程防治区
	主体设计：表土剥离24.83万m3，锚杆框格梁护坡5.25hm2，衬砌拱、拱形综合护坡13.13hm2，排水沟（边沟）22829m，截水沟8954m，急流槽2070m，回覆表土12.08万m3，土地整治48.21hm2
	主体设计：边坡绿化19.16hm2，沿线绿化29.05hm2
	方案新增：临时排水沟3105m，临时沉沙池24座，编织袋装土拦挡9730m，无纺布覆盖48.48hm2

	
	桥梁工程防治区
	主体设计：表土剥离18.02万m3，锚杆框格梁护坡1.32hm2，衬砌拱、拱形综合护坡1.24hm2，排水沟8580m，截水沟1140m，急流槽1620m，回覆表土4.60万m3，土地整治14.67hm2
	主体设计：边坡绿化2.13hm2，桥下施工迹地植被恢复12.54hm2
	方案新增：临时沉沙池60座，编织袋装土拦挡16506m，无纺布覆盖14.67hm2

	
	隧道工程防治区
	主体设计：表土剥离1.70万m3，锚杆框格梁护坡3.45hm2，衬砌拱、拱形综合护坡3.14hm2，排水沟122068m，截水沟2850m，急流槽620m，回覆表土1.28万m3，土地整治8.30hm2
	主体设计：边坡绿化6.50hm2，三角区绿化1.80hm2
	方案新增：临时沉沙池152座，干砌石拦挡3800m，无纺布覆盖8.30hm2

	
	附属设施防治区
	主体设计：表土剥离9.33万m3，锚杆框格梁护坡2.19hm2，衬砌拱、拱形综合护坡17.83hm2，排水沟29267m，截水沟2900m，雨水管网9600m，急流槽1560m，回覆表土6.44万m3，土地整治32.37hm2
	主体设计：边坡绿化23.22hm2，景观绿化9.15hm2
	方案新增：临时排水沟775m，临时沉沙池27座，编织袋装土拦挡8156m，无纺布覆盖24.25hm2

	
	改移工程防治区
	主体设计：表土剥离2.91万m3，锚杆框格梁护坡1.37hm2，衬砌拱、拱形综合护坡2.29hm2，排水沟5162m，截水沟2439m，急流槽240m，回覆表土0.79万m3，土地整治4.82hm2
	主体设计：边坡绿化3.60hm2，沿线绿化1.22hm2
	方案新增：临时沉沙池60座，编织袋装土拦挡1835m，无纺布覆盖4.82hm2

	
	施工便道防治区
	主体设计：排水沟163232m。方案新增：表土剥离39.19万m3，表土回覆34.65万m3，复耕8.80hm2，土地整治174.09hm2。
	方案新增：植被恢复165.28hm2
	方案新增：临时沉沙池80座，编织袋装土拦挡18310m，无纺布覆盖115.69hm2

	
	施工生产生活区
	方案新增：表土剥离12.23万m3，复耕13.58hm2，表土回覆23.68万m3，土地整治56.03hm2
	方案新增：植被恢复42.45hm2
	主体设计：临时排水沟360m，临时沉沙池1座。

方案新增：临时排水沟30380m，临时沉沙池65座，编织袋装土拦挡1980m，无纺布覆盖4.07hm2。

	
	弃渣场防治区
	主体设计：挡渣墙2161m，挡水墙（含引流墙）401m，截排水沟58814m（含跌水坎），排水盲沟22022m，土工布126496m2。方案新增：表土剥离64.03万m3，平台排水沟25583m，复耕97.49hm2，回覆表土121.41万m3，土地整治242.16hm2。
	方案新增：植被恢复144.67hm2
	方案新增：干砌石挡墙1625m，临时撒草31.65hm2，无纺布临时覆盖31.65hm2

	投资（万元）
	77342.13
	18741.88
	4386.23

	水土保持总投资（万元）
	103571.91
	独立费用（万元）
	1470.19

	监理费（万元）
	180.00
	监测费（万元）
	318.54
	补偿费（万元）
	783.27

	方案编制单位
	昆明睿清水土保持咨询有限公司
	建设单位
	云南曲文高速公路有限公司

	法定代表人
	朱正华
	法定代表人
	吴梓敬

	地址
	昆明市北京路星雅俊园9-2-102
	地址
	云南省曲靖市师宗县云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处师宗收费站内

	邮编
	650051
	邮编
	655700

	联系人及电话
	刘艳琴
	联系人及电话
	杨永伟

	传真
	0871-63801971
	传真
	

	电子邮箱
	16258437@qq.com
	电子邮箱
	474391514@qq.com


  抄送：省水保总站，曲靖市水务局、文山州水务局，师宗县水务局、

        丘北县水务局。                                            
  云南省水利厅办公室                      2023年7月25日印发  


