附件
水土保持方案报告表

	项目概况
	位置
	安宁市温泉镇龙溪路云南佛学院内

	
	建设内容
	项目占地面积6214m2，建设1栋宿舍楼（4F）、1栋食堂楼（3F）绿化及其他配套设施，总建筑面积4307.23m2，建筑密度25.96%，容积率0.772，绿地率17.44%。

	
	建设性质
	新建（建设类项目）
	总投资（万元）
	2698.12

	
	土建投资（万元）
	1750.37
	占地面积（m2）
	6214

	
	动工时间
	2023年8月
	完工时间
	2024年7月

	
	土石方（m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	5050
	350
	0
	4700

	
	取土（石、砂）场
	无

	
	弃土（石、渣)场
	无

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	/
	地貌类型
	高原中山山麓斜坡地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数［t/（km2·a）］
	122.34
	容许土壤流失量［t/（km2·a）］
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	（1）项目区位于安宁市温泉镇龙溪路云南佛学院内，项目建设符合片区总体规划，无水土流失严重、生态脆弱区域。

（2）项目区内不存在滑坡、崩塌等水土流失危害，不涉及县级以上人民政府确定的水土保持重点试验区、监测站、生态脆弱的区域。

（3）项目区未在水源保护区、自然保护区等生态敏感区域。

（4）项目用地满足片区控制性规划，已取得国有建设用地使用权出让规划条件。

综上所述，项目选址不存在制约性因素。

	预测水土流失总量
	项目区原生水土流失量为0.35t，扰动后水土流失量为10.13t，可能新增水土流失量为9.77t。

	防治责任范围（m2）
	6214

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	Ⅰ级

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	15

	水土保持措施
	一、主体工程设计的水土保持措施主要为：

（1）工程措施：排水暗沟140m，透水铺装548m2；

（2）植物措施：植被恢复984m²。

二、方案新增水土保持措施工程量

表土剥离320m3，临时排水沟140m，沉沙池1座，车辆清洁系统1套，移动式抽水泵1台，临时覆盖1000m2。

具体工程量为：表土剥离320m3，土方开挖124m3、砖砌体7m3、C15混凝土78.6m3、M10砂浆抹面13m2、软管80m、移动式抽水泵1台、高压冲洗系统1套、无纺布（规格40g/m2）1000m2。

	水土保持投资估算

万元）
	工程措施
	17.77
	植物措施
	44.40

	
	临时措施
	6.81
	水土保持补偿费
	

	
	独立费用
	建设单位管理费
	0.16

	
	
	水土保持监理费
	纳入主体监理

	
	
	科研勘测设计费
	0.4

	
	
	水土保持方案编制费
	3.00 

	
	
	水土保持监测费
	3.00 

	
	
	水土保持验收材料及专家咨询费
	1.00 

	
	总投资
	77.47
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