附件

水土保持方案特性表

	项目名称
	玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）工程
	流域管理机构
	珠江水利委员会

	涉及省（市、区）
	云南省
	涉及地市
	玉溪市
	涉及县或个数
	红塔区、江川区

	项目规模
	主线38.277km
	总投资（万元）
	1115314
	土建投资（万元）
	832393

	动工时间
	2023.7
	完工时间
	2026.6
	设计水平年
	2027

	工程占地（hm2）
	497.72
	永久占地（hm2）
	327.80
	临时占地（hm2）
	169.92

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	1846.57
	953.58
	/
	892.99

	重点防治区名称
	玉溪中部市级水土流失重点治理区

	地貌类型
	湖积盆地地貌、冲洪积盆地地貌、波状起伏浅切割低山丘陵地貌、峰脊洼地地貌、谷地地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区（云贵高原区）

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围面积（hm2）
	497.72
	容许土壤流失量〔t/（km2•a）〕
	500

	土壤流失预测总量（万t）
	10.51
	新增土壤流失量（万t）
	9.88

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	防治措施及工程量
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	防治措施
	路基工程区
	主体：坡脚排水沟17236m、平台排水沟28267.2m、盖板边沟67926m、截水沟10492m、急流槽37569.3m

新增：表土收集29.75万m3
	主体：中央分隔带及路侧景观绿化14.05hm2、三维网植草护坡4.12hm2、拱形格植草护坡45.55hm2、TBS植草护坡1.93hm2
	新增：临时排水沟4253m、临时沉沙池20座、临时覆盖65650m2、临时拦挡5878m

	
	桥涵工程区
	主体：D150 PVC泄水管36165.8m、φ100mm PVC管2634.2m

新增：表土收集2.60万m3
	主体：锥坡植草8005.9 m2
新增：桥下植被恢复14.15hm2
	新增：临时拦挡5024m、临时排水沟2352m、临时覆盖19540m2

	
	隧道工程区
	主体：截水沟722m、排水沟436m、框架锚杆护坡1.85hm2
新增：表土收集0.38万m3
	主体：洞口及洞顶绿化0.61hm2、三维网植草护坡648m2、拱形格植草护坡1.01hm2
	新增：临时排水沟1152m、临时覆盖17893m2

	
	互通立交区
	主体：盖板边沟39934m、坡脚排水沟18736m、平台排水沟8313.3m、截水沟4764.4m、急流槽4238.4m
新增：表土收集12.29万m3
	主体：路侧及互通间空地绿化36.00hm2、三维网植被护坡4.49hm2、拱形格植草护坡29.01hm2、TBS植草护坡7.54hm2
	新增：临时排水沟3539m、临时沉沙池10座、临时覆盖76256m2、临时拦挡6398m、临时撒草9.26hm2

	
	沿线附属设施区
	主体：截水沟247.04m、平台排水沟1304.35m、盖板边沟2118.86m、路堤边沟2754.10m、坡脚排水沟635.24m、急流槽381.14m

新增：表土收集2.13万m3
	主体：景观绿化2.64hm2、三维网植草护坡1773.33m2、拱形格植草护坡2660.00m2
	新增：临时拦挡1489m、临时排水沟2102m、临时沉沙池8座、临时覆盖25894m2、临时撒草0.23hm2

	
	改移工程区
	主体：排水沟19975.45m

新增：表土收集2.90万m3
	主体：喷播植草防护22386m2、拱形格植草护坡26571m2
	新增：改移道路临时拦挡1513m、临时排水沟1537m、临时沉沙池13座、临时覆盖61700m2；改移沟渠临时覆盖2700m2、临时撒草覆盖0.20hm2

	
	施工营场地区
	新增：表土收集5.20万m3、复耕10.69hm2、覆土5.35万m3、护脚挡墙598m、截排水沟7760m
	新增：植被恢复21.03hm2
	新增：临时拦挡3980m、临时排水沟4560m、临时沉沙池59座、临时覆盖14900m2、临时撒草覆盖3.86hm2

	
	施工便道区
	主体：排水沟52210m

新增：表土收集4.42万m3、复耕3.48hm2、覆土1.74万m3
	新增：路面植被恢复5.66hm2、边坡撒草绿化6.11hm2
	新增：临时拦挡3865m、临时沉沙池63座、临时覆盖26500m2

	
	弃渣场
	主体：挡渣墙570m，截水沟21113m、平台及马道排水沟10698m、排水盲沟9982m

新增：表土收集23.81万m3、复耕14.55hm2、覆土7.28万m3、顺接排水沟537m、消力跌坎2386m
	新增：平台植被恢复66.33hm2、边坡植被恢复20.94hm2
	新增：钢丝石笼临时拦挡589m、临时撒草覆盖18.81hm2

	投资（万元）
	22247.77
	14107.95
	1223.05

	水土保持总投资（万元）
	39248.60
	独立费用（万元）
	957.38

	监理费（万元）
	135
	监测费（万元）
	284.67
	补偿费（万元）
	348.404

	方案编制单位
	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
	建设单位
	玉溪市交通运输局

	法定代表人
	程云茂
	法定代表人
	张发彦

	地址
	昆明市经开区广玉路36号
	地址
	玉溪市红塔区秀山路保安大厦政务中心

	邮编
	605217
	邮编
	653100

	联系人及电话
	陈祖根
	联系人及电话
	朱勇锋

	传真
	0871-63142834
	传真
	0877-2070972

	电子邮箱
	26041749@qq.com
	电子邮箱
	274435129@qq.com


